
St. Ludgercollege locatie Willibrordgebouw, 
Doetinchem.
 
De opgave.
De onderbouw van het Ludgercollege is gevestigd in de het Willibrordgebouw aan de Holterweg in Doetinchem. Door de groei van 
het aantal leerlingen was het bestaande schoolgebouw te klein geworden. Besloten is het naastliggende kantoorgebouw te kopen en 
deze geschikt te maken voor het geven van lessen. De vraag aan de architect was om beide gebouwen te verbinden en uit te breiden 
met een tweede sportzaal. Beide gebouwen moesten worden gerenoveerd en worden aangepast aan de nieuwe wensen van de 
gebruiker.

De verbinding.
De aula is het verbindende element geworden tussen de bestaande school en het kantoorgebouw. Dit is nu het nieuwe hart van de 
school. Vanuit hier kunnen de leerlingen en leeraren in relatief korte lijnen naar de verschillende lokalen lopen. De aula is transpa-
rant en open. Vanaf de J.F. Kennedylaan is de dynamiek van de school goed zichtbaar. 
De terrassen in de aula lossen het hoogteverschil tussen beide gebouwen en het terrein op. 
De aula wordt de hele dag door gebuikt. Tijdens de pauze zitten leerlingen op de verschillende terrassen en langs de hellingbaan. 
Tijdens de lesuren studeren de leerlingen aan de tafels en werken kleine ingroepjes aan hun project. Na schooltijd wordt de aula 
gebuikt voor uitvoeringen en optredens. Bij mooi weer gaan de deuren open en loop je van de aula direct het park in. 

De renovatie.
Beide gebouwen zijn gerenoveerd en uitgebreid. In de gebouwen zijn een aantal slimme ingrepen gedaan waardoor de logistieke 
problemen van de school zijn opgelost. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een brede trap midden in het bestaande schoolgebouw. 
Bovendien komt via de vide van de trap aangenaam licht het schoolgebouw binnen. 
Door de nieuwe ramen in de klaslokalen is de school veel opener en transparanter geworden. 
Op de plaats van de oude aula staat nu de nieuwe sportzaal. 

Duurzaamheid.
Door te kiezen voor renovatie en uitbreiding in plaats van sloop en nieuwbouw is er op het gebied van duurzaamheid al veel gewon-
nen. 
Beide gebouwen zijn voorzien van isolatieglas en goed isolerende kozijnen. Daar waar mogelijk is de gevel extra geïsoleerd.
Gekozen is voor een mechanische ventilatie met warmte terugwinning.
Daglicht kan beter en dieper het gebouw in schijnen. Zonlicht is een betere, duurzame en goedkopere lichtbron dan kunstlicht.
De panelen in de gevel zijn gemaakt van Rockpanel. Rockpanel is een product op basis van basalt, een natuurlijke grondstof met 

onuitputtelijk, natuurlijk toegankelijke reserves. Rockpanel is daarom ook als duurzaam product gecertificeerd.
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